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BOLUM 1 MADDENIN/KARISIMIN VE SIRKETIN/DAGITICININ KIMLIGI

1.1. MADDE /KARISIMIN KIiMLIGI

Uriin Adi: MOBIL 1 ESP X3 0W-40
Qri‘m Tanim: Sentetik Baz Yaglar ve Katkilar
Uriin Kodu: 2015101010K5, 446468-60

1.2. MADDE VEYA KARISIMIN BELIRLENMiS KULLANIMLARI VE TAVSIYE EDILMEYEN KULLANIMLARI
Amaglanan Kullanim: Motor yagi

Tavsiye edilmeyen kullanimlar: Bu GBF 'nin herhangi bir yerinde tanimlanmadikga higbiri.

1.3. GUVENLIK BILGIi FORMU TEDARiKQiSiNiN BILGILERI
Tedarikgi: Mobil Oil Tiirk A.S.
Pakpen Plaza
Sahrayicedid Mahallesi
Halk Sokak No:40-44
81080 Kozyatag, istanbul
Tarkiye

Uriin Hakkinda Teknik Bilgiler: 0216 468 97 96
GBF Internet Adresi: gbf@exxonmobil.com

1.4. ACiL DURUM TELEFON NUMARASI

Acil Saglik Hizmetleri: 112
Ulusal Zehir Danisma Merkezi (UZEM): 114
|B(")L|:|M 2 ZARARLILIK TANIMLAMASI

2.1. MADDE VEYA KARISIMLARIN SINIFLANDIRILMASI
YONETMELIK (T.C. 28848) GEREGINCE SINIFLANDIRMA

Siniflandiriimamustir.

2.2. ETIKET UNSURLARI

Etiketleme (28848 T.C.)
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Zararlilik ifadeleri:

Ek:

EUH210: Talep halinde guvenlik bilgi formu saglanabilir.
C14-16-18 ALKIL FENOL Alerjik reaksiyona sebep olabilir

EUH208: igerir:
2.3. DIGER ZARARLAR
Fiziksel / Kimyasal Tehlikeler:

Belirgin tehlikeler yok.

Saglikla ilgili Zararlar:

Cilt altindan ylUksek basincgla enjekte edilmesi ciddi tahrige yol acabilir.

g0zleri, cildi veya solunum sistemini tahris edebilir.

Cevresel zararlar:

Asiri oranda maruz kalindiginda;

Belirgin tehlikeler yok.Urlin, PBT veya vPvB olarak siniflandirilan herhangi bir madde icermez.

[ BOLUM 3

BILESIM / ICINDEKILER HAKKINDA BILGI

3.1. MADDELER Uygulanmaz. Bu malzeme, karisim olarak dizenlenmisgtir.

3.2. KARISIMLAR

Bu malzeme guvenlik bilgi formunun hazirlanmasi sirasinda kullanilan bilgi kaynaklari: tedarik¢iden veya kendi
laboratuarimizdan elde edilmis toksikoloji calismalari, Concawe Product Dossiers, diger ticaret birliklerinin yayinlari  (
AB hidrokarbon ¢ézuvuler REACH konsorsiyumu, AB IUCLID veritabani vb) ve uygun olan diger kaynaklar

Siniflandirma kriteri ve/veya bir maruziyet limiti (OEL)'ne uyan raporlanabilir zararli madde(ler)

isim CAS# EC# Kayit# Konsantrasyo | Siniflandirma (T.C.
n* 28848)
1-Dekan, tetramer, 1-dekan trimer ile karismis, | 68649-12-7 614-695-9 01-2119527646-33 5-<10% Asp. Tok. 1- H304
hidrojenlenmis
2-PENTANOL, 4-METIL-, HIDROEN 2215-35-2 218-679-9 01-2119953275-34 | 0.1-<1% [Akut Tok. 5- H303],
FOSFORODITIYOT, CINKO TUZU [Sucul Akut 2- H401],
Sucul Kronik 2- H411,
Cilt Tah. 2- H315,
GOz Hsr. 1- H318
C14-16-18 ALKIL FENOL - 931-468-2 01-2119498288-19 | 0.1-<1% BHOT Tekrar. Mrz. 2-
H373,
Cilt Hassa. 1- H317
DISTILATLAR, AGIR, C18-50 — DALLANMIS, | 848301-69-9 482-220-0 01-0000020163-82 | 40-<50% Asp. Tok. 1- H304
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SIKLIK VE LINEER

'Yaglama yagdi (petrol), C20-50, hidrojenle 72623-87-1 276-738-4 01-2119474889-13 | 1-<5% Asp. Tok. 1- H304
muamele gérmis nétr yag bazli

Yaglama yagd (petrol), C15-30, hidrojenle 72623-86-0 276-737-9 01-2119474878-16 | 1-<5% Asp. Tok. 1- H304
muamele gérmis nétr yag bazli

FOSFORODITIOIK ASIT, KARISIM 0,0 BIS 84605-29-8 283-392-8 01-2119493626-26 | 0.1-<1% [Akut Tok. 5- H303],
(1,3-DIMETILBUTIL VE ISO-PR)ESTERLER, [Sucul Akut 2- H401],
CINKO TUZLARI Sucul Kronik 2- H411,

Cilt Tah. 2- H315,
Go6z Hsr. 1- H318

Distilatlar (Petrol), hidrojen ile muamele 64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25 1-<5% Asp. Tok. 1- H304
edilmis agir parafinik

Not: Parantezler icindeki her tirll siniflandirma CLP ydnetmelik (No. 1272/2008) AB tarafindan benimsenmemis olan bir GHS
yapilandirma blogudur ve bu nedenle AB ya da CLP ydnetmeligin uygulanmakta oldugi AB-iliyesi olmayan Ulkelerde uygulanamaz ve
yalnizca bilgilendirme amaciyla gosterilmistir.

Not: Tum Zararhlk ifadeleri igin tam metin Bélim 16'da verilmistir.

| BOLUM 4 ILK YARDIM ONLEMLERI

4.1. LK YARDIM ONLEMLERININ AGIKLAMASI

SOLUMA
Daha fazla maruz kalmayin. Kendinizin yada baskalarinin maruz kalmasina mani olun. Yeterli solunum
korumasi saglayin. Eger solunum yolunda tahrig, bas dénmesi, bulanti yada bilingsizlik hali meydana gelirse
derhal tibbi yardim isteyin. Eger nefes alip verme durmus ise mekanik bir aletle solunuma yardimci olun yada
agdizdan-agiza canlandirma iglemi uygulayin.

CILT TEMASI
Temas eden yerleri sabun ve suyla yikayin. Eger Urin deri icine yada deri altina yada vicudun her hangi bir
yerine enjekte edilmis ise, yaranin gérinimu yada bUyukligd ne olursa olsun s6z konusu kigi acil bir cerrahi
midahale olarak derhal bir doktor tarafindan degerlendiriimelidir. Yiiksek basingli enjeksiyona bagl olarak ilk
bulgular minimum seviyede olsa da ilk birka¢ saat iginde yapilacak erken bir tibbi midahale yaralanmanin
boyutunu belirgin bir sekilde azaltabilir.

GOZLERLE TEMAS
Bol suyla iyice yikayin. Eger tahris meydana gelirse tibbi yardim isteyin.

YUTMA
Normalde ilk yardim gerekli degildir. Rahatsizlik oldugunda, tibbi yardim isteyiniz.

4.2. AKUT VE SONRADAN GORULEN ONEMLI BELIRTILER VE ETKILER
Lokal nekroz enjeksiyonu takiben birka¢ saat icinde agrinin baslamasinda gecikme ve doku hasariyla
kanitlanmistir.
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4.3. TIBBi MUDAHALE VE OZEL TEDAVI GEREGI iGIiN ILK ISARETLER
isyerinde acil ve 6zel tibbi islem igin 6zeltibbi cihaz bulundurulmasi beklenmez

BOLUM 5 YANGINLA MUCADELE ONLEMLERI |

5.1. YANGIN SONDURUCULER
Uygun Yangin Sondiirme Maddeleri: Yangin sondiirmek igin; su sisi, kdpuk, kuru kimyasal maddeler yada
karbon dioksit (CO2) kullaniniz.

Uygunsuz Yangin Séndiirme Maddeleri: Direkt Su Akintisi

5.2. MADDE VEYA KARISIMDAN KAYNAKLANAN OZEL ZARARLAR
Zararh Yanma Uriinleri:  Aldehitler, istenmeyen yanma Grinleri, Karbon oksitleri, Duman, Buhar, Siilfir
oksitler

5.3. YANGIN SONDURME EKIPLERI iCIN TAVSIYELER
Yangin Sondiirme Talimatlari: Alani bosaltin.  Yanginin kontrolden gikarak yayilmasina yada derelere,
kanalizasyonlara yada igme suyu saglayan sebekelere girmesine mani olun. Yangin sondurme gorevlileri;
standart koruyucu ekipman ve kapali alanlarda yangin solunum cihazi kullanmalidir. Yanan ylzeyleri
sogutmak ve personeli korumak igin su puskurtin.

ALEVLENIRLIK OZELLIKLERI
Parlama Noktasi [Metot]: >210°C (410°F) [ASTM D-92]
Alt/ust alevlenebilirlik limitleri (Havada yaklagik hacim ylizdesi): UEL: 7.0 LEL: 0.9 [test metodu
bulunmamaktadir]
Kendiliginden Tutugma Sicakligi: Veri yok

| BOLUM 6 KAZA SONUCU YAYILMAYA KARSI ONLEMLER

6.1. KiSISEL ONLEMLER, KORUYUCU DONANIM VE ACiL DURUM PROSEDURLERI

UYARI YONTEMLERI
Doékulme ya da kaza sonucu serbest kalma durumunda gegerli tim yénetmelikler uyarinca ilgili mercilere
haber verin.

KORUYUCU ONLEMLER
Dokilen madde ile temas etmekten kagininiz.  Yanginla mucadele bilgisi igin Bélim 5'e bakiniz.
Tehlikelerle ilgili olarak "Tehlikelerin Tanitimi" bélimiine bakiniz. ik Yardim ile ilgili Oneriler igin Bolim
4'e bakiniz. Asgari Kisisel Koruyucu Ekipmanlar ile ilgili Oneriler igin Bélim 8'e bakiniz. Bazi spesifik
durumlar ve/veya acil durum gorevlilerinin degerlendirmelerine gore ilave koruyucu olglimler de gerekli
olabilir.
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6.2. CEVRESEL ONLEMLER
Buyuk Doklntuler: Daha sonra geri kazanmak ve imha etmek i¢in dékuntliniin uzagina bir set ¢ekin.  Su
kanallarina, kanalizasyonlara, bodrum katlarina yada kapali yerlere girisine engel olun.

6.3. MUHAFAZA ETME VE TEMIZLEME iGiN YONTEMLER VE MATERYALLER
Topraga Dokilme: Eger sizin icin her hangi bir risk tasimiyorsa sizintiyi durdurun. Pompalayarak yada
uygun bir absorban madde yardimi ile geri kazanin.

Suya Dokiilme: Eger sizin icin her hangi bir risk tagimiyorsa sizintiyr durdurun.  Akinti/ dékintiyd derhal
bariyer (akinti bariyeri) ile cevreleyin. Diger gemileri uyarin... Uygun absorban maddelerle ya da siyirarak
yluzeyden temizleyin. Dispersan maddeleri kullanmadan énce bir uzmandan tavsiyede bulunmasini isteyin.

Suya dokilme ve topraga dékilme durumlariyla ilgili tavsiyeler bu madde icin en olasi dokilme senaryosu esas
alinarak hazirlanmistir; bununla birlikte, cografi sartlar, rizgar, sicaklik, (ve suya dékilme durumunda) dalga ve
akintinin yona ve hizi, alinacak uygun énlemleri biyuk dlglde etkileyebilir. Bu nedenle yerel uzmanlara
bagvurulmaldir. Not: yerel ydnetmelikler alinacak énlemleri belirleyebilir veya sinirlayabilir.

6.4. DIGER BOLUMLERE ATIFLAR
Bolim 8 ve 13'e bakiniz

[ BOLUM 7 ELLECLEME VE DEPOLAMA |

7.1. GUVENLI ELLEGCLEME iCIN ONLEMLER
Kullaniimig Grinle temas etmekten kaginin. Kayma tehlikesine kargi kiigik ¢captaki dokulmelere ve sizintilara
mani olun. Madde elektrik kivilcima yol acabilecek statik sarjlar biriktirebilir (tutusma kaynagi).Madde bulk halde
kullanihyorsa, bir elektrik kivilcimi sivilardan ya da kalintilarda bulunan ve yayilan alev alabilen buharlari
tutusturabilir (6rnegin, elektrik digmesinin ytklenmesiyle ilgili operasyonlarda). Uygun baglama ve topraklama
prosedurleri kullanin.Bununla beraber, baglama ve topraklama prosedurleri statik birikimden kaynaklanan
tehlikeleri bertaraf etmeyebilir.Kilavuz kurallar i¢in yerel uygulanabilir standartlara bakiniz.Ek referanslar
arasinda Amerikan Petrol Enstitisi 2003 (Statik, Yildirim ve Kagak Akimdan Kaynaklanan Tutusmalara Karsi
Korunma) ya da Ulusal Yangindan Koruma Dairesi 77 (Statik Elektrikle ilgili Onerilen Uygulama) ya da
CENELEC CLC/TR 50404 (Elektrostatikler - Statik elektrikten kaynaklanan tehlikelere mani olunmasiyla ilgili
yasa) sayilabilir.

Statik Toplayici:  Bu madde statik bir toplayicidir.

7.2. UYUSMAZLIKLARI DA iGEREN GUVENLI DEPOLAMA iGiN KOSULLAR
Malzemeyi depolamak icin kullanilan kabin tipi, statik birikim ve dagilimi etkileyebilir. agik veya etiketsiz
kaplarda saklamayin.malzemeyi depolamak igin kullanilan kabin tipi, statik birikim ve dagilimi etkileyebilir.
Aclk yada etiketsiz kaplarda muhafaza etmeyin. Gegimsiz maddelerden uzakta saklayin.

7.3. BELIRLI SON KULLANIMLAR
Bolum 1 belirlenmis son kullanimlar hakkinda bilgi verir  Endustriyel veya sektore 6zel rehber
bulunmamaktadir.
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[ BOLUM 8 MARUZ KALMA KONTROLLERI/KISISEL KORUNMA

8.1. KONTROL PARAMETRELERI
MARUZ KALMA LiMiT DEGERLERI

Maruz kalma limitleri/standartlari (Not: Maruz kalma limitleri her madde i¢in ayri ayri degerlendirilmelidir. Limit
degerleri eklenemez)

Madde Adi Bigim Limit / Standart Not Kaynak
1-Dekan, tetramer, 1-dekan trimer TWA 5 mg/m3 ExxonMobil
ile karismis, hidrojenlenmis Aerosolle

r (torasik

kisim)
Distilatlar (Petrol), hidrojen ile TWA 5 mg/m3 ACGIH
muamele edilmis agir parafinik Solunabil

ir kKisim.
Yaglama yag (petrol), C15-30, TWA 5 mg/m3 ACGIH
hidrojenle muamele gormus nétr yag | Solunabil
bazli ir kKisim.
Yaglama yag (petrol), C20-50, TWA 5 mg/m3 ACGIH
hidrojenle muamele gérmus nétr yagd | Solunabil
bazli ir kKisim.

Bu uriinle ¢alisirken maruz kalma sinirlarini/ standartlarini agan uriinler olugabilir.  Bugu/aerosol meydana
gelme olasihdi olan durumlarda asagida tanimlananlarin yerine getirilmesi 6nerilir: 5 mg/m? - ACGIH TLV (solunabilir
fraksiyon).

Not: Tavsiye edilen izleme prosedurleri hakkinda ilgili kurum(lar)dan enstitu(ler)den bilgi alinabilir:
Calisma ve Sosyal Glivenlik Bakanhgi Is Saghgr ve Guivenligi Genel Mudurlugu- ISGUM

DNEL, DMEL

Calisan

Madde Adi Cilde ait Soluma

Distilatlar (Petrol), hidrojen ile NA 5.4 mg/m3 DNEL, Kronik Maruziyet,
muamele edilmis agir parafinik Yerel Etkiler

1-Dekan, tetramer, 1-dekan trimerile | NA NA

karismisg, hidrojenlenmis

Tuketici
Madde Adi Cilde ait Soluma Oral
Distilatlar (Petrol), hidrojen ile NA 1.2 mg/m3 DNEL, Kronik  [NA
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muamele edilmis agir parafinik Maruziyet, Yerel Etkiler
1-Dekan, tetramer, 1-dekan trimerile | NA NA NA
karismisg, hidrojenlenmis

Not: Turemis Etki Seviyesi Yok (DNEL), Avrupa REACH ydnetmeligi kapsaminda spesifik kilavuz geregince, toksisite
verilerinden turetilen maruz kalinmayla ilgili givenli bir seviyenin hesaplanmasidir. Ayni kimyasal maddeyle ilgili olarak,
DNEL Mesleki Maruz Kalma Sinirindan (OEL) farkh olabilir. OEL degerler bagimsiz bir sirketi bir devlet ruhsatlandirma
departmani ya da Mesleki Maruz Kalma Sinirlariyla ilgili bilimsel Komite (SCOEL) gibi bir uzman érgiit ya da Devlet
Endustriyel Hijyenistleri Amerikan Konferansi (ACGIH) tarafindan tavsiye edilebilir. OEL degerler 8 saatlik bir calisma
vardiyasi, 40 saatlik bir hafta galisma, ki zaman agirlikli ortalama (TWA) olarak ya da bir 15 dakikalik kisa-dénem maruz
kalma siniri (STEL) olarak, ¢calismakta olan tipik bir galisanla ilgili glivenli maruz kalma seviyeleri seklinde kabul
edilebilir. Sagligi koruyucu oldugu da distnildiginden, OEL degerler REACH ‘den farkli bir prosesle tiretilmistir.

PNEC

Madde Adi Su (taze [Su (Deniz |Su (Aralikhi Pis su Cokelti Toprak Oral (ikincil
su) suyu) salinim) aritma zehirlenme)

tesisi

Distilatlar (Petrol), NA NA NA NA NA NA 9.33 mg/ kg

hidrojen ile muamele (gida)

edilmis agir parafinik

1-Dekan, tetramer, 1- [NA NA NA NA NA NA NA

dekan trimer ile

karismis,

hidrojenlenmis

8.2. MARUZ KALMA KONTROLLERI
MUHENDISLIK KONTROLLERI

Korumanin seviyesi ve yapilacak kontrollerin tipleri genelde potansiyel patlama kosullarina baglh olarak
degisebilecektir. Kontrol dlgiimlerinde g6z 6niinde tutulmasi gerekenler:

Normal kullanim kosullarinda ve yeterli havalandirma yapilan ortamlarda her hangi, bir 6zel
gereksinime gerek yoktur.

KiSISEL KORUNMA

Kisisel koruyucu ekipmanlarin segimi; yapilan uygulamalarin tird, kullanmaya iliskin uygulamalar,
konsantrasyon ve havalandirma gibi faktérlere bagli olarak degisebilir. Asagida tanimlandigi tizere, bu
maddeyle birlikte kullanilabilecek koruyucu ekipmanin segimi ile ilgili bilgiler, amaglanan normal kullanma
kosullari igindir.
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Solunum Sisteminin Korunmasi:  Eger mihendislik kontrolleri havayla taginan kirletici madde
konsantrasyonlarini ¢galisanin sagligini korumaya yeterli seviyede tutmazsa, onayh bir respiratoriin kullaniimasi
uygun olabilir. Respiratérin secilmesi, kullaniimasi ve bakimi, eger varsa mevcut yonetmelik gereksinimlerine
uygun olmalidir. Bu madde i¢in kullaniimasi gereken respirator tipleri asagida oldugu gibidir:
Normal kullanim kogullarinda ve yeterli havalandirma yapilan ortamlarda her hangi, bir 6zel
gereksinime gerek yoktur.

Havayla tasinan yiksek konsantrasyonlar igin, pozitif basing modunda galistirilan, hava beslemeli, onayl bir
respirator kullanin.  Tahliye kabi bulunan hava beslemeli respiratorler, oksijen seviyelerinin yetersiz oldugu
durumlarda, gaz/buhar uyari 6zelliklerinin zayif oldugu durumlarda ya da hava aritici filtre
kapasitesinin/glctinin asilabilecegi durumlarda gerekli olabilir.

Ellerin Korunmasi:  Eldiven kullanimina iligkin tim spesifik bilgiler, literatirdeki yayinlar ve eldiven Ureticileri
verileri temelindedir. Spesifik kullanim sartlarina bagli olarak eldivenin uygunlugu ve gecirgenlik suresi farklilik
gOsterir. Kullanim sartlarina uygun eldiven segimi ve gegirgenlik zamani konularinda bilgi  edinmek igin eldiven
ureticisi firma ile temasa gegcin. Eldivenleri inceleyip, yipranmig veya hasarli eldivenleri yenileri ile degistirin. Bu
madde icin kullaniimasi gereken eldiven tipleri agagidaki gibidir:

Normal kullanma kosullarinda her hangi bir koruma yapilmasina gerek yoktur.

Gozlerin Korunmasi:  EgJer temas etmek gerekecekse yanlarinda koruma kalkani bulunan giivenlik
go6zlUkleri kullaniimalidir.

Cildin ve Viicudun Korunmasi: Her spesifik giysinin kullaniimasina iliskin tim bilgiler literatirdeki
yayinlara yada imalatginin saglamis oldugu verilere dayanilarak verilmistir. Bu madde i¢in kullaniimasi gereken
giysi tipleri asagida oldugu gibidir:
Normal kullanma kosullari altinda cildi korumak amaciyla her hangi bir 6nlem almaya gerek yoktur.
Dogru endustriyel hijyen uygulamalari geregince, cilt temasindan kaginmak igin gerekli dnlemler
alinmalidir.

Ozel Hijyen Tedbirleri:  Maddeyi kullandiktan sonra ve yemek yemeden, su igmeden ve/veya sigara
icmeden énce ellerin yikanmasi gibi uygun kisisel hijyen tedbirlerinin alindigindan daima emin olun. s
giysilerini ve koruyucu ekipmanlari dizenli olarak yikayarak kirletici maddelerden temizleyin. Yag bulasmis
giysilerden ve ayakkabilardan, temizlenmesi miimkiin olmayanlari bertaraf edin. is yerinde dikkat edilmesi
gereken hijyen tedbirlerini uygulayin.

CEVRESEL KONTROLLER
Topraga, havaya ve suya tahliye edilmesini sinirlayan gerekli ydnetmeliklere uyun. Emisyonlari engellemek
veya minimum seviyede tutmak i¢in gerekli kontrol mekanizmalarini kullanarak ¢evreyi koruyun.

[BOLUM 9 FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER
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Not: Tipik fiziksel ve kimyasal 6zellikler, emniyet saglik ve ¢cevre gereklilikleri i¢indir. Uriiniin tiim 6zelliklerini
temsil etmemektedir. llave bilgiler igin Bolim 1'de belirtilen Tedarikg¢i ile temas kurun.

9.1. TEMEL FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER HAKKINDA BiLGI

Fiziksel Durum: Sivi

Renk: Kahverengi

Koku: Karakteristik

Koku Esigi:  Veri yok

pH: Teknik olarak uygulanamaz

Erime Noktasi:  Teknik olarak uygulanamaz

Donma Noktasi:  Veri yok

ilk Kaynama Noktasi / ve Kaynama Araligi: > 316°C (600°F) [test metodu bulunmamaktadir]
Parlama Noktasi [Metot]: >210°C (410°F) [ASTM D-92]

Buharlagma Hizi (n-butil asetat =1):  Veri yok

Alevlenirlik (Kati, Gaz): Teknik olarak uygulanamaz

Alt/ust alevlenebilirlik limitleri (Havada yaklagik hacim yiizdesi): UEL: 7.0 LEL: 0.9 [test metodu
bulunmamaktadir]

Buhar Basinci: < 0.013 kPa (0.1 mmHg) 20°C'de [test metodu bulunmamaktadir]

Buhar Yogunlugu (Hava =1): > 2 101 kPa'da [test metodu bulunmamaktadir]

Bagil Yogunluk (de 15.6 °C): 0.846 [test metodu bulunmamaktadir]

Coziiniirliik(ler): su  ihmal Edilebilir

Dagihm Katsayisi (n-Oktanol/Su): > 3.5 [test metodu bulunmamaktadir]

Kendiliginden Tutugsma Sicakh@i: Veri yok

Bozunma Sicakhgi:  Veri yok

Viskozite: 71 cSt (71 mm2/sec)40°C'de | 14.1cSt (14.1 mm2/sec) de 100°C  [ASTM D 445]
Patlayicilik Ozellikleri: Yok

Oksitleyici Ozellikleri: Yok

9.2. DIGER BILGILER

Akma Noktasi: -39°C (-38°F) [test metodu bulunmamaktadir]

| BOLUM 10 KARARLILIK VE TEPKIME

10.1. TEPKIME: Alt bolimlere bakiniz

10.2. KIMYASAL KARARLILIK: Normal kosullar altinda madde stabildir.

10.3. ZARARLI TEPKIME OLASILIGI: Tehlikeli polimerlesme gergeklesmeyecektir.

10.4. KACINILMASI GEREKEN DURUMLAR: Asiri isi. Tutusmaya sebep olabilecek yiksek enerji kaynaklari.

10.5. KACINILMASI GEREKEN MADDELER:  Kuvvetli oksitleyiciler
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10.6. ZARARLI BOZUNMA URUNLERI:

Bu madde ortam sicakliginda bozunuma ugramaz.

BOLUM 11

TOKSIKOLOJIK BILGILER

11.1. TOKSIK ETKILER HAKKINDA BILGI

Zararhlik Sinifi_ x000D _

Sonuc / Notlar

Soluma

Akut toksisite:
yoktur.

Malzeme igin ug nokta verisi

Cok az derecede toksik. Bilesenlerin degerlendiriimesi esasinda.

Tahris: Malzeme igin ug¢ nokta verisi yoktur.

Normal kullanma sicakhdinda ihmal edilebilir tehlike seviyesi.

Oral

Akut toksisite: Malzeme igin ug nokta verisi
yoktur.

Cok az derecede toksik. Bilesenlerin dederlendiriimesi esasinda.

Dermal

Akut toksisite: Malzeme i¢in ug nokta verisi
yoktur.

Cok az derecede toksik. Bilesenlerin degerlendiriimesi esasinda.

Cilt Asindirici/Tahris: Malzeme igin ug nokta
verisi yoktur.

Ortam sicakliginda ciltteki tahrisi ihmal edilebilir seviyededir.
Bilesenlerin degerlendirilmesi esasinda.

Goz

Ciddi G6z Hasari/Tahris: Malzeme igin u¢
nokta verisi yoktur.

Gdzlerde hafif, kisa-suren bir rahatsizliga yol agabilir. Bilegsenlerin
degerlendiriimesi esasinda.

Allerjik Etki

Solunum Hassaslastirici: Bitim noktasi verisi
yok.

Bir solunum hassaslastirici olmasi beklenmez.

Cilt Hassaslastirici: Bitim noktas! verisi yok.

Bir cilt hassaslastirici olmasi beklenmez. Bilesenlerin
degerlendiriimesi esasinda.

Aspirasyon: Veri mevcuttur.

Bir aspirasyon tehlikesi olmasi beklenmez. Maddenin fiziko-
kimyasal 6zelliklerine dayanarak.

Esey Hiicre Mutajenitesi: Bitim noktasi
verisi yok.

Bir Greme hiicresi mutajeni olmasi beklenmez. Bilesenlerin
degerlendiriimesi esasinda.

Kanserojen etki: Bitim noktasi verisi yok.

Kansere neden olmasi beklenmez. Bilesenlerin degerlendirilmesi
esasinda.

Ureme Toksisitesi: Bitim noktasi verisi yok.

Ureme igin toksik bir madde olmasi beklenmez. Bilegenlerin
degerlendiriimesi esasinda.

Emzirme: Bitim noktasi verisi yok.

Anne sUtl emen ¢ocuklara zarar vermesi beklenmez.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi (BHOT)

Bir Defa Maruz Kalma: Bitim noktasi verisi
yok.

Bir defa maruz kalindiginda organ hasarina neden olmasi
beklenmez.

Tekrarlanarak Maruz Kalma: Bitim noktasi
verisi yok.

Uzun sure ya da tekrarlanarak maruz kalindiginda organ
hasarina yol agmasi beklenmez. Bilesenlerin degerlendirilmesi
esasinda.

MADDELERLE iLGILi TOKSISITE
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isim AKUT TOKSISITE
2-PENTANOL, 4-METIL-, HIDROEN Oral Oldiriiciilik: LD50 2230 mg/kg (Sigan)
FOSFORODITIYOT, CINKO TUZU

DIGER BILGILER
Uriiniin kendisi igin:

Bu formulasyondaki bilesen konsantrasyonlarinin bilesenlerin testlerine, bu formilasyona veya benzerlerine dayanarak
cilt hassaslasmasina neden olmasi beklenmemektedir

Dizel motor yaglari: Hayvanlar Gzerinde yapilan testlerde kanserojen olmayan sonug¢ vermigtir. Kullaniimis ve
kullanilmamis dizel motor yaglari, fareler Gzerindeki kronik deri boyama c¢alismalarinda herhangi bir kanserojen etki
olusturmamistir.  Kullaniimis motor (benzinli motor) yaglarn tehlikeli olabilmekte ve su 6zellikleri gostermektedir:
Hayvan testlerinde kanserojen sonug vermistir. in vitro mutasyonlara yol agmistir. Olasi alerjen ve fotoalerjen. Benzinin
yanma Urlnlerinden ve/veya isil degradasyon Urlnlerinden kaynaklanan polisiklik aromatik bilesikler (PAC) igerir.
Igerir:

Sentetik baz yaglar: Ayni veya benzeri malzemeler ile gergeklestirilen laboratuvar ¢alismalari sonuglarina gére; normal
kullanim kosullarinda dikkate deger herhangi bir saglik etkisine yol agmasi beklenmemektedir. Mutajenik veya
genotoksik degildir. Denek insan ve hayvanlarda allerjik etki géstermemektedir.

BOLUM 12 EKOLOJIK BILGILER
Verilen bilgiler, kdpru prensiplerinin uygulanmasi yoluyla malzemeye, malzemenin bilesenlerine veya benzer
malzemelere ait verilere dayanmaktadir.

12.1. TOKSISITE
Malzeme -- Suda yasayan organizmalar igin zararli oldugu sanilmamaktadir.

12.2. KALICILIK VE BOZUNABILIRLIK Belirlenmemistir.

12.3. BiYOBIRIKiIM POTANSIYELI Belirlenmemistir.

12.4. TOPRAKTA HAREKETLILIK
Baz yag komponenti -- Bu madde dusik bir ¢ézinlrlige sahiptir ve suda ylizer. Maddenin sudan topraga
dogru go¢ etmesi beklenmektedir. Tortu ve atik su katilarina karismasi beklenmektedir.

12.5. PBT VE VPVB DEGERLENDIRMESININ SONUGLARI
Uriin, PBT veya vPvB olarak siniflandirilan herhangi bir madde igermez.

12.6. DIGER OLUMSUZ ETKILER
Ters etkiler meydana gelmesi beklenmez.
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| BOLUM 13 BERTARAF ETME BILGILERI

imha tavsiyeleri maddenin temin edildigi halini esas alir. imha islemi halihazirda yiirirliikte bulunan yasalar ve
yonetmeliklere ve imha sirasindaki madde 6zelliklerine uygun olarak yapilmalidir.

13.1. ATIK ISLEME YONTEMLERI
Uriin, yakit degerinden yararlanmak amaciyla kapali ve kontrollii bir briilér icinde ya da istenmeyen yanma
ardnlerinin olusmasini dnlemek igin ¢ok yiksek sicakliklarda gézetim altinda yakilmaya uygundur. Atik yagi
topraga, suya, kanalizasyona ve ¢dpe dokmeyiniz. Herhangi bir petrol GriinU veya kimyasal ile karistirmayiniz.
Soba ve kazanlarda yakmayiniz. Temiz, saglam ve agzi siki sekilde kapatilmis bir kap iginde en yakin atik yag
toplama noktasina Ucretsiz olarak teslim ediniz. Cocuklardan uzak tutunuz.

29314 sayili Atik Yonetimi Yonetmeligi: 13 02 06*

NOT: Bu kodlar, bu maddenin en yaygin kullanimlari esas alinarak atanmistir ve fiili kullanimdan kaynaklanan
kirletici maddeleri yansitmayabilir.  Atik Gretenlerin, uygun atik imha kodunu/kodlarini atayabilmek i¢in atigin ve
kirletici maddelerinin Uretilmesi sirasinda gergekte kullanilan prosesi degerlendirmeleri gereklidir.

Bu Urun Atik Yénetimi Yonetmeligine gore tehlikeli atik sinifindadir.

Bos Kap Uyarisi Bos Kap Uyarisi  (Gerektiginde): Bos kaplar artiklar igerebilirler ve dolayisiyla tehlikeli olabilirler.
Uygun talimatlar olmaksizin bosalan kaplari tekrar doldurmayin yada temizlemeye g¢alismayin. Bos variller tamamen
bosaltiimali ve uygun bir sekilde tekrar yapilandiriimadan yada imha edilmeden guivenle saklanmalidir. Bos kaplarin
hikimet yonetmeliklerine uygun bir sekilde tekrar geri kazanilmasi, telafi edilmesi yada imha edilmesi i¢in kalifiye yada
ruhsath bir ylkleniciye teslim ediimesi gerekmektedir. SOZ KONUSU KAPLARI ASLA BASINC ALTINDA BIRAKMAYIN,
KESMEYIN, KAYNAK YAPMAYIN, PIRINCLE KAPLAMAYIN, LEHIMLEMEYIN, DELMEYIN, OGUTMEYIN YADA
SICAGA, ALEVE, KIVILCIMLARA, STATIK ELEKTRIGE YADA DIGER TUTUSABILIR KAYNAKLARA MARUZ
BIRAKMAYIN. CUNKU KAPLAR PATLAYABILIR VE YARALANMAYA YADA OLUME YOL ACABILIRLER.

[ BOLUM 14 TASIMACILIK BiLGILERI |
KARA (ADR/RID) )
14.1. UN (ya da ID) Numarasi: Kita I¢i Su Yollari Tasimaciliginda herhangi bir Dlizenlemeye tabi degildir.
14.2. Uygun UN tagimacilik adi (Teknik ismi): Kita ici Su Yollari Tagimacilijinda herhangi bir Diizenlemeye
tabi degildir.
14.3. Tagimacilik zararhhk sinif(lar)i:  Kita ici Su Yollari Tagimaciliinda herhangi bir Diizenlemeye tabi
degildir.
14.4. Ambalajlama grubu: Kita igi Su Yollari Tagimaciliginda herhangi bir Diizenlemeye tabi degildir.
14.5. Cevresel zararlar: Kita Igi Su Yollar Tagimaciliginda herhangi bir Dizenlemeye tabi degildir.
14.6. Kullanici igin 6zel 6nlemler: Kita I¢i Su Yollari Tasimaciliginda herhangi bir Dizenlemeye tabi
degildir.

KARASAL SU YOLLARI (ADN) )
14.1. UN (ya da ID) Numarasi: Kita I¢i Su Yollari Tasimaciliginda herhangi bir Dizenlemeye tabi degildir.
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14.2. Uygun UN tagimacilik adi (Teknik ismi): Kita igi Su Yollari Tagimacilijinda herhangi bir Diizenlemeye
tabi degildir.14.3. Tagimacilik zararlilik sinif(lar)i :  Kita igi Su Yollari Tagimaciliginda herhangi bir
Dizenlemeye tabi degildir.

14.4. Ambalajlama grubu : Kita ici Su Yollari Tagimaciliinda herhangi bir Diizenlemeye tabi degildir.

14.5. Gevresel zararlar: Kita igi Su Yollari Tasimaciliginda herhangi bir Diizenlemeye tabi degildir.
14.6. Kullanici igin 6zel énlemler: Kita ici Su Yollari Tagimaciliginda herhangi bir Diizenlemeye tabi
degildir.

DENIZ (IMDG)
14.1. UN (ya da ID) Numarasi: Kita ici Su Yollari Tasimaciliginda herhangi bir Diizenlemeye tabi degildir.
14.2. Uygun UN tagimacilik adi (Teknik ismi): Kita igi Su Yollari Tagimaciliginda herhangi bir Diizenlemeye
tabi degildir.
14.2. Uygun UN tasimacilik adi (Teknik ismi):
14.3. Tagimacilik zararhhk sinif(lar)i:  Kita ici Su Yollari Tagimaciliginda herhangi bir Diizenlemeye tabi
degildir.
14.4. Ambalajlama grubu: Kita ici Su Yollari Tasimaciliginda herhangi bir Diizenlemeye tabi degildir.
14.5. Gevresel zararlar: Kita igi Su Yollari Tasimaciliginda herhangi bir Diizenlemeye tabi degildir.
14.6. Kullanici igin 6zel énlemler: Kita ici Su Yollari Tagimaciliginda herhangi bir Diizenlemeye tabi
degildir.

DENIZ (MARPOL 73/78 Konvansiyon - Ek Il):
14.7. MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna goére dokme tagimacilik
Ek II'ye gore siniflandiriimamistir
HAVA (IATA)
14.1. UN Numarasi: Kita ici Su Yollari Tagimaciliginda herhangi bir Diizenlemeye tabi degildir.
14.2. Teknik ismi (Teknik ismi): Kita ici Su Yollari Tagimaciliinda herhangi bir Diizenlemeye tabi degildir.
C. Tehlike Sinifi & Boliimii: Uygulanmaz
14.4. Ambalajlama grubu: Kita ici Su Yollari Tagimaciliginda herhangi bir Diizenlemeye tabi degildir.
E. Deniz Kirliligi (Evet/Hayir) : Sadece deniz tagimaciligi igin gecerlidir
14.6. Kullanici igin 6zel énlemler: Kita ici Su Yollari Tagimaciliginda herhangi bir Diizenlemeye tabi
degildir.

[BOLOM 15 MEVZUAT BILGILERI |

MEVZUAT STATUSU VE GEGERLI YASALAR VE YONETMELIKLER

Asagidaki kimyasal stoklar Uzerinde listeleme / bildirim listelenir veya muaf edilir :  AllC, DSL, ENCS,
ISHL, KECI, TCSI, TSCA
Ozel Durumlar:
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Envanter Yasal Durum

IECSC Kisitlamalar/yasaklamalar uygulanir

15.1. MADDE VEYA KARISIMA 0ZGU GUVENLIK, SAGLIK VE CGEVRE MEVZUATI
Yirurliikteki AB Yonergeleri ve Yonetmelikleri:

1907/2006 [... Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirmesi, Yetkilendiriimesi ve Kisitlanmasi'nda ...
ve ilave degisiklikler]

1272/2008 [karisimlarin ve maddelerin siniflandiriimasi, etiketlenmesi ve ambalajlanmasi
Uzerine]

REACH Bazi tehlikeli maddelerin ,karisimin ve iiriinlerin liretimi,piyasaya verilmesi ve kullaniimasiyla
ilgili kisitlamalar (Ek XVII):
Bu Urdn igin asagidaki Ek XVII girisleri disUnulebilir. None

Tiirk Mevzuatlan:

T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi, 11 Aralik 2013 tarihli, 28848 Sayili. Maddelerin ve Karigimlarin Siniflandiriimasi,
Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi Hakkinda Y&énetmelik.

T.C. Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi, 12 Agustos 2013 tarihli, 28733 sayili, Kimyasal Maddelerle Calismalarda
Saglik ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik.

T.C. Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayili, Kisisel Koruyucu Donanimlarin
isyerlerinde Kullanilmasi Hakkinda Yénetmelik.

T.C. Calisma ve Sosyal Givenlik Bakanligi, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayil, is Saglhigi ve Givenligi Kanunu.
T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayili, Atik Yonetimi Yénetmeligi.

T.C. Gumrik ve Ticaret Bakanligi, 27 Ocak 2018 tarihli, 30314 sayili, Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanilan Ylzey
Aktif Maddeler Hakkinda Ydnetmelik

15.2. KIMYASAL MADDE GUVENLIK DEGERLENDIRMESI

REACH Bilgisi: Malzeme igindeki bir veya daha ¢ok madde igin "Kimyasal Glvenlik Degerlendirmesi" yapiimistir

[BOLUM 16 DIGER BILGILER |

KAYNAKCALAR: Bu malzeme guvenlik bilgi formunun hazirlanmasi sirasinda kullanilan bilgi kaynaklart:
tedarikgiden veya kendi laboratuarimizdan elde edilmis toksikoloji calismalari, Concawe Product Dossiers, diger ticaret
birliklerinin yayinlari  ( AB hidrokarbon ¢6zlviler REACH konsorsiyumu, AB IUCLID veritabani vb) ve uygun olan diger
kaynaklar

Bu giivenlik veri sayfasinda kullanilmig olan (ama gerekli olmayan) kisaltmalar ve kisa sozciiklerle ilgili liste:
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Kisa ad Tam metin

N/A Uygulanmaz

N/D Belirlenemedi

NE Tanimlanmamistir

VOC Ucucu Organik Bilesik

AllC Avustralya endistriyel kimyasal envanteri

AIHA WEEL Amerikan Endustriyel Hijyen Dernegi isyeri Cevresel Maruz Kalma Sinirlari

ASTM ASTM Uluslararasi, ashinda Amerikan Test ve Malzeme Dernegi (ASTM) olarak bilinir

DSL Yerli Madde Listesi (Kanada)

EINECS Mevcut Ticari Maddelerle ilgili Avrupa Envanteri

ELINCS Onaylanmis Kimyasal Maddelerle ilgli Avrupa Listesi

ENCS Mevcut ve yeni Kimyasal Maddeler (Japon envanteri)

IECSC Cin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECI Kore Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

NDSL Yerli-Olmayan Maddeler Listesi (Kanada)

NZloC Yeni Zelanda Kimyasal Maddeler Envanteri

PICCS Filipin Kimyasal Ajanlar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

TLV Esik Sinir Degeri (Hikimet Endistriyel Hijyenistlerle ilgili Amerikan Konferansi)

TSCA Toksik Maddeleri Kontrol Yasasi (A.B.D Envanteri)

UvVCB Bilinmeyen veya Degisken kompozisyonlu, Kompleks reaksiyon Urtinleri ve Biyolojik malzemelerin
maddeleri

LC Oldiriicti Konsantrasyon

LD Oldurtcii Doz

LL Oldiiriict Yiikleme

EC Efetktif Konsantrasyon

EL Efektif Yikleme

NOEC Gozlemlenebilen Etki Konsantrasyonu bulunmamaktadir

NOELR Gozlemlenebilen Etki Yikleme Orani bulunmamaktadir

BU BELGEDE YER ALAN BOLUM 2 VE 3 'DE BULUNAN H-KODLARIYLA iLGILi ANAHTAR (yalnizca bilgi
vermek icindir)

[Akut Toks. 5 H303]: Yutuldugu takdirde zararh olabilir; Akut Toks Oral, Kat 5

Asp. Tox. 1 H304: Yutuldugu takdirde élimcul olabilir ve havayollarina kagar; Aspirasyon, Kat 1

Cilt Tah.2 H315: Ciltte tahrise neden olur; Cilt Asindirici/Tahris Edici, Kat 2

Cilt Hassas. 1 H317: Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir; Cilt Hassaslastirici, Kat 1

Go6z Hsr.1 H318: Ciddi g6z hasarina neden olur; Ciddi G6z Hasari/Tahrig Edici, Kat 1

BHOT Tekrar. Mrz 2 H373: Uzun sire ya da tekrarlanarak maruz kalindiginda organlarda hasara neden olabilir; Hedef
Organ, Tekrarlanarak, Kat 2

[Sucul Akut 2 H401]: Sucul ortamda toksiktir; Akut Cevre Toks, Kategori 2

Sucul Kronik 2 H411: Uzun suren etkileriyle birlikte suda yasayanlar igin toksik; Kronik Cevr Toks, Kat 2

BU GUVENLIK BILGI FORMU ASAGIDA BELIRTILEN DEGISIKLIKLERI IGERIR:
Bilesimi / igindekiler Hakkinda Bilgi bilgi degistirilmistir.

Tiretilmis Etki Gozlemlenmeyen Seviye Tablosu (DNEL) - Tiketici bilgi degistiriimistir.
Turetilmis Etki Gozlemlenmeyen Seviye Tablosu (DNEL) - Calisan bilgi degistirilmistir.
GHS CLP Ek Aciklamalar bilgi eklenmistir.
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GUVENLIK BiLGi FORMU

13 Aralik 2014 tarihli, 29204 sayil," T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi, Zararl Maddeler Ve Karigimlara iligkin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda
Yonetmelik " hikimlerine uygun dizenlenmistir.

Form No.: 7174218XTR

GHS Hedef Organ Ifadesi bilgi silinmistir.

PNEC tablosu bilgi degistirilmistir.

Bélim 01: Uriin Kodu bilgi degistirilmistir.

Bolim 02: GHS Sensitizor Bildirimi bilgi eklenmistir.

Bolim 02: GHS Sensitizor Bildirimi bilgi silinmistir.

B&lim 08: Mesleki Maruziyet Limitleri Tablosu bilgi degistirilmistir.
B&lim 09: Alevlenebilirlik Limitleri - LEL bilgi degistiriimigtir.
Bdlim 09: Alevlenebilirlik Limitleri - UEL bilgi degistiriimigtir.
Bolim 09: Alevienme Noktasi C(F) bilgi degistirilmistir.
Bolum 11 Madde Toksikoloji Tablosu bilgi eklenmistir.
Bolim 15: REACH ek XVII veri bilgi eklenmistir.

Section 16: Hkod Anahtari bilgi degistirilmistir.

Burada bulunan bilgiler ve tavsiyeler, hazirlandiklari tarih itibariyle ExxonMobil'in bilgisi dahilinde oldugu kadariyla dogru
ve guvenilir niteliktedir. Bu dokiimandaki bilgilerin glincel olup olmadigini teyit etmek icin ExxonMobil ile temasa
gecebilirsiniz. Bilgi ve tavsiyeler, kullanicinin degerlendirmesi ve incelemesi amaciyla sunulmaktadir ve bunlarin s6z
konusu 6zel kullanim i¢in uygun ve eksiksiz olduguna ikna olmak kullanicinin sorumlulugundadir. Musterinin bu GrGnd
yeniden paketlemesi halinde, paket Gzerinde uygun saglik ve emniyet bilgilerine ve gerekli diger bilgilere yer verilmesini
glvence altina almak igin hukuk danigsmanlarindan goéris alinmalidir.  Taslyicilara ve kullanicilara uygun uyari ve
emniyetli kullanim prosedurleri saglanmalidir. Bu dokiman lzerinde degisiklik yapilmasi kesinlikle yasaktir.

Yasalarin gerektirdigi kapsam disinda, bu belgenin kismen veya tamamen yeniden yayimlanmasi ya da yeniden
iletiimesine izin verilmemektedir. "ExxonMobil" terimi kolaylik saglamak i¢in kullaniimaktadir ve bu terim, ExxonMobil
Chemical Company, ExxonMobil Corporation, ya da bunlarin dogrudan veya dolayli olarak hissesine sahip oldugu bir
veya daha fazla sayida yan kurulusu kapsayabilir.

Yalnizca ExxonMobil i¢ Kullanimi igin
MHC: 0B, 0B,0,0,0,0 PPEC: A

DGN: 7174218XTR (1026672)

Bu Urlin, insan saghigi ve gevre icin tehlikelere gore siniflandiriimamistir ve maruz kalma senaryosu gerekli degildir. Bu
SDS uygun risk yonetim énlemlerini vermektedir.Malzeme Giivenlik Bilgi Formu hazirlayici sertifkasina sahip
kiginin ismi ve detaylari:Nurdan Zaim Sertifika No ve Tarihi #GBF01.27.03 / 02,02,2019 ; Mobil Oil Turk A.S.,
Serviburnu Caddesi. No:19, Beykoz, Istanbul 34825, Tirkiye gbf@exxonmobil.com +902165440700
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Bu malzeme icin ek gerekli degildir




